v Borne anti-belier peint avec couvercle
avenir voirie g 1 6 0 m m

Catégorie : Sécurité de la rue > Bornes > Acier
Référence : 206516

FINITION PEINTURE

> Acier peint sur zinc selon nos coloris
> Chéne finition lasuré (formules a I'eau) acajou
ou chéne clair
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RAL 3020 RAL 3004 RAL 5010 RAL 6005 RAL 8017 Lasuré
chéne clair
RAL 7044 RAL 9010 RAL 9005 Gris PROCITY® Aspect Corten Lasuré acajou

Description :

Borne anti-belier peint avec couvercle @160mm STRUCTURE : Acier galvanisé, téte galbée corps creux pour
recevoir ferraillage en béton. DIMENSIONS : @160 mm, hauteur 1238 mm, hauteur hors sol 800 mm.
FINITION: peint sur zinc selon nos coloris. FIXATION : : Borne fournie vide avec un fer plat soudé a I'intérieur
pour un positionnement aisé a I'aide d’'un engin de levage. Remplir la Borne de ferraillage puis de béton et
ajouter la téte galbée, scellée dans le béton par son crochet.

Informations complémentaires :

Diametre (mm) 160 Hauteur totale 1238
Hauteur hors sol 800 Epaisseur (mm) 4
Finition thermolaquage Matiere acier

Fixation Scellement Traitement galvanisation

Document non-contractuel sous réserve de modifications par le fabricant. Tous droits réservés.
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