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Description :

Demi-Portique tournant largeur 2,5 A 3,5 m STRUCTURE : tubes acier, Portique équipé de simple ou double
tirant. DIMENSIONS : 120x120 et 80x80 mm, hauteur total 3124 mm, largeur 2500 à 3500 mm. FERMETURE
: par goupilles traversantes, blocage de la goupille par cadenas fourni ou, en option, serrure clé triangle de
11. L'APLOmB : contre-écrous situés sous les platines. FINITION : laquée blanc sur galava avec bandes
rouges retroréléchissantes. FIXATION : sur platines avec crosses de scellement fournies. OPTIONS : Bavette
en tôle 1500 x 100 mm et bandes réflectos 500 x 80 mm, accrochage avec chaînes, anneaux et étrier de
fixation fournis, Hauteur x 370 mm pour une hauteur sous bavette de 1830 mm, prévoir deux bavettes par
Portique (Réf.202600). KIT de fixation pour panneaux Ø 450 mm disponible pour tous nos Portique fixes,
panneaux non fournis (Réf.202616).

Informations complémentaires :

Hauteur totale 3124 Largeur (mm) 2500 à 3500

Poids (kg) 90 Finition thermolaquage

Matière acier Serrure OUI

Fixation Platines Traitement galvanisation


