
 
 
 
 
 
VERA SOLO   LVS10/LVS50/LVS51 

 

Banquette modulaire – modules de 1815 mm 

 

Réalisation:   acier,  lames en bois fixées par boulons en inox 

Finition:    acier  zingué et thermolaqué 

Piétements:   profilé 70×50×3 mm et  tôle épaisseur 8 et 5 mm découpées au laser 

Assise:    chaque module se compose de  4 lames en bois massif de dimensions 110×33×1800 mm 

Modules:   possibilité de composer des bancs de différentes longueurs 
 

Coloris standard:   Peinture mat grené fin -  Voir coloris standards en téléchargeant la palette à l'adresse suivante :  
    https://www.avenir-voirie.fr/wp-content/article_pdfs/COUL.pdf   
    Autres coloris en Option moyennant plus value selon quantité.  
    Peinture AKZO NOBEL uniquement Interpon D1036 SW302G & D1036 SW325i 

Fixation :   fixation sur massif béton (généralement 400x400x400mm) à l’aide des tiges filetées M16 

Poids:    de 26 kg à 33 kg 
 
Références assises  :   Réf. LVS10b : bois de pin 
    Réf. LVS10y : RESYSTA 
    Réf. LVS10t : JATOBA 
 
Références Pieds :   Réf. LVS50 : piètement Départ et arrivée 

    Réf. LVS50 : piètement intermédiaire 



1815 18151810

4
4
5

500

LVS50
LVS51 LVS51 LVS50

LVS10 
LVS10 LVS10



40
0

10
0

400 400

110

11
0

1101679 1101700 1101679

4xM16

M5 (DIN 125-1A) 10x
5x30 (DIN 7996/A2) 10x

M5 (DIN 125-1A) 10x
5x30 (DIN 7996/A2) 10x

4xM16 4xM16 4xM16




