
 

 
 
 
 
 
VALET   VT110   

 

Borne cendrier en acier – contenance 1 l 

 

Dimensions  :  hauteur hors sol 1000 mm – hauteur totale 1100 mm – largeur/longueur 80 mm 

Réalisation :  en acier galvanisée thermolaquée 

Piétements :   structure soudée de L-profilé 80×80×8 mm - découpes laser dans de la tôle d’acier d’épaisseur 5 et 8 mm 

Revêtement:  boîte pour le cendrier réalisée en tôle d'acier inoxydable d'épaisseur 1,5 et 3 mm 

Seau:   sans seau 

Autre équipement:  éteignoir à cigarettes 

   verrouillage avec une clef triangle de  9 mm 

 
Coloris standard: Peinture mat grené fin -  Voir coloris standards en téléchargeant la palette à l'adresse suivante :  
   https://www.avenir-voirie.fr/wp-content/article_pdfs/COUL.pdf   
   Autres coloris en Option moyennant plus value selon quantité.  
   Peinture AKZO NOBEL uniquement Interpon D1036 SW302G & D1036 SW325i 

Fixation:  fixation sur plots béton à l’aide des tiges filetées M8 

Poids:   14 kg 
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Cendrier VALET
Procédure pour les références VT115 et VT120
1. Insérez la clé triangulaire vers le bas

2. Tourner la clé

3. Inclinez le cendrier sur le côté, tout en maintenant son fond

4. Retirez et vider le cendrier

5 Replacez le cendrier sur l'axe

6. Sans utiliser la clé enclenchez le verrouillage.




